
185182300040
Rilevatore di movimento e presenza 10 A

Descrizione tecnica: Rilevatore di movimento e presenza, di movimento e presenza, 1 
interruttore unipolare, 10 A, Programmazione: standard, Circuito con-
tatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: pulsante esterno, 
Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, 
funzionamento da 96 a 253 V, potenza nominale 1.5 VA, temperatura 
ambiente da -10 a +50 °C

Descrizione commerciale: Rilevatore di movimento e di presenza con morsetti Push-in adatto 
per installazione da interno. Il Tipo 18.51 vanta un'ampia area di 
rilevamento (4no a 6)m2è ed à progettato per rilevare sia la presenza, 
in aree con bassa attivitL da parte degli occupanti, sia il movimento 
per le zone di passaggio o maggiore attivitL.  ò'installazione, che puF 
essere sia a parete che ad incasso, à particolarmente veloce grazie 
alla connessione cavi con terminali push-in.
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Caratteristiche tecniche:

Congubrazione contatti: 1 NO

Corrente nominale contatti: 10 A

Dimensioni: 84x35.1x84 mm

Gesti/ile da app: NO

Grado di protezione: IP 40

Tensione nominale contatti: 230 V AC

Tipo di alimentazione: Tipo di alimentazione AC

Tipo di installazione: di movimento e presenza

Omolouazioni(certigcazioni )a seconda del codicef:

Ti servono altre in?ormazioni
Contatta la nostra rete commerciale - Chiama il numero verde 800-012613 - Trova un rivenditore

qinder 202) - Tutti i diritti riservati
qindernet.com
Informazioni tecniche

I dati visualizzati in Duesto 4le P/q sono generati automaticamente dal nostro 
catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente.
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